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“z wylaczeniem urzadzen elekirycznych,
opierajacych sie na gwarangji producenta.

CENA NETTO OD DOSTEPNOSC DOM NA ZGEOSZENIE @
: €@ uproszczona procedura
5400 zi/m.kw. ok. 6 MiesieCY  administracyjna

Energooszczedny pawilonowy dom modutowy. Bryte wyréznia kontrastowa czarno-biata elewacja oraz
duze przeszklenia z ciemnymi listwami przyokiennymi. Wewnatrz maty salon z kuchnig, ktéry z
powodzeniem moze stac sie jadalniag. Dwie duze, mocno przeszklone sypialnie ze wspdlng fazienka
idealnie sprawdzg sie dla rodzin z dzie¢mi. Dopetnieniem wnetrza jest taras, do ktérego mamy dostep
zaréwno z sypialni, jak i salonu.

Ciepto zimg oraz chtéd latem wewnatrz domu zapewnia oszczedna pompa powietrze-powietrze, a caty
system ukryty jest w suficie podwieszanym. O oszczednos¢ energii w catym domu dba ukryty system
kanatowej rekuperacji. Dom dostarczany jest w dwoch elementach i ustawiany na przygotowang
wczesniej ptyte fundamentowa.

W przypadku domoéw pawilonowych ich taczny koszt wraz z dziatka i infrastrukturg jest zblizony do ceny
mieszkania o podobnym metrazu.
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MODULOVO

Dane techniczne

Wymiary: 11,62 m (D) x 9,76 m (Sz) x 347 m (W)

Powierzchnia zabudowy: 69,96 m2, pow. uzytkowa: 54,02 m2
Powierzchnianetto: 54,02 m2, kubatura 137,25 m3

Ocieplenie zewn. spetniajgce wymagania obiektu energooszczednego
Elewacja zewnetrzna

Dach: EPDM

System ogrzewania i klimatyzaciji obiektu z pompag ciepta

System rekuperacji z odzyskiem ciepta

Instalacja fotowoltaiczna na dachu (opcija)

Whnetrze budynku z niezbednymiinstalacjami

Konstrukcja STALOWA

v Ptyta gipsowa ognioodporna, ptyta gipsowa nida cicha, przestrzer technologiczna na komplet
e SCIany instalacji wypetniona wetng mineralng oraz konstrukcjg stalowa pod ptyty, ptyta gipsowa zbrojona
wioknem szklanym, warstwa izolacji (styropian/PIR/wetna).

/N d aCh Pokrycie dachu z wykonczeniem wykonane zmembrany EFDM
e | ewaC]a Wykonczenie elewacii budynku wykonane z tynku
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Informacje szczegétowe MODULOvVO

Stan deweloperski zawiera:
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Prefabrykowane moduty budynku w konstrukcji szkieletowej opartej na ramie stalowej
Docieplenie zewnetrzne scian budynku

Pokrycie dachu z wykonczeniem wykonane z membrany EPDM

Wykonczenie elewacji budynku wykonane z tynku

Podtoga wykonczona posadzka z pianobetonu, przygotowana do utozenia ptytek lub
paneli podtogowych

Oknaw ramach aluminiowych z cieptym montazem w szkielecie
Drzwizewnetrzne - panelowe lub szklane na ramie aluminiowej

Instalacja elektryczna jednofazowa lub trojfazowa przystosowana do montazu
fotowoltaiki w dowolnym momencie

Instalacja wodno-kanalizacyjna, rekuperacja z odzyskiem ciepta w catym budynku
Grzejnik elektryczny wtazience lub podtogowe maty grzewcze

Zestaw podtynkowy do toalety oraz bojler elektryczny

Instalacja klimatyzaciji i ogrzewania w catym budynku

Instalacja telewizyjna oraz internetowa

Docieplenie scian wewnatrz profili wetna skalng grubosci 10 cm

Docieplenie dachu wetng skalng o grubosci 10 cm ptytami styropianowymioraz
ptytami PIR

Wykonczenie scian zewnetrznych oraz dziatowych ptytami gipsowo-kartonowymi
wraz ze spoinowaniem

Wykonczenie glifow okiennych ptytami gipsowo-kartonowym

Wigcznikii gniazdka elektryczne
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Rzuty budynku MODuLOovOo

RZUT Z ARANZACJA
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
(POWIERZCHNIA NETTO - W OBRYSIE PODLOG)

Komunikacja 764m2 Pokojdzienny z 12,89 m2
aneksem kuchennym
Pokoj 12,58 m2 suma 54,02m2
kazienka 516m2
Pokoj 15,73m2
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lle to moze kosztowac? MODULOVO

*Mie jest zawarta w stanie deweloperskim - dostepna jako opcja dodatkowa do zakupu.

CENYNETTO

Cena za m2 powierzchni uzytkowej domu 5400 zt/m2

Petna dokumentacija projektowa i administracyjna 19990 zt

Wykonanie ptyty fundamentowej Wycenaindywidalna zt/m2
*Instalacja PV na dachu budynku, on-grid 3-faz o mocy 4,45 kW 13990 zt

*Ogrod zimowy Wycenaindywidalna zt/m2
Pompa ciepta 25900 zt

Transport domu na plac budowy: odlegtosc¢ z miejscowosci Niemce wg. km w Google maps
Czasrealizacji zlecenia: 3 m-ce: procedura administracyjna, 3 miesigce: budowa domu w fabryce
Finansowanie: gotowka / kredyt / leasing
Ptatnos¢: 50% (zawarcie umowy), 30% (dostawa domu), 20% (odbidr koricowy)
Standard wykonania: stan surowy zamkniety / stan deweloperski / standard premium
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